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2連式組合せ図

●10ｍ2当り数量表
タ　イ　プ 名　　称 単　位 数　量 摘　　　要

横部材
基本部材 本 44.4 −

中基本部材 本 22.2 −

控部材
控部材 本 22.2 控＝2330

控部材 本 22.2 控＝B1

継手金具 本 66.6 　−D16

中詰材 ｍ3 粒径40㎜以上

控長さ
（B）

B

ℓ

L=N@ 1500+480

N@ 1500 315

1665 1500
横端部部材 基本部材

中端部部材 中基本部材

控部材

横端部部材 基本部材

165

16
5

20
00
B

16
5

23
30

b B
１

b0
=1
85
0

b1

1350

（単位：㎜）

B B1 b b1 中詰材量（ｍ3/ｍ2）

3290 1290 960 810 2.51
3830 1830 1500 1350 3.02
4330 2330 2000 1850 3.50

1 ｍ 2 当り中詰材数量算出式 V=1.35 × (b0+b1) × 1.0 × 1.05 ÷ 1.5 

※控 2.33m 部材との組合せを例とした場合で他の組合せもできます。

法  長  ℓ =4.55 ｍ
   幅    N =15 スパン (L=15 × 1.5+0.48=22.98m)
法面面積    A = ℓ× L=4.55 × 22.98 ≒ 105 ｍ 2

段 数 n
基 本 部 材
横 端 部 部 材
中 基 本 部 材
中 端 部 部 材
中 端 部 部 材

=( ℓ -0.05) ÷ 0.3=(4.55-0.05) ÷ 0.3=15 段
=2 × (N-2) × n=2 × (15-2) × 15=390 本
=2 × 2 × n=2 × 2 × 15=60 本
=(N-2) × n=(15-2) × 15=195 本
(1.665m)=n=15 本
(1.815m)=n=15 本

=( ℓ -0.35) ÷ 0.3=(4.55-0.35) ÷ 0.3=14 段
(2.330m)=(N+1) × m=16 × 14=224 本
(B1)=(N+1) × m=16 × 14=224 本
(2.330m)=N+1=15+1=16 本
(B1)=N+1=15+1=16 本
(2.330m)=N+1=15+1=16 本
(B1)=N+1=15+1=16 本

段 数 m
控 部 材
控 部 材
控・ 上 部 材
控・ 上 部 材
控・ 下 部 材
控・ 下 部 材

使 用 本 数 =3 × (N-1) × n=3 × (15-1) × 15=630 本

参考 各部材詳細 使用本数

条  件

控 部 材

継手金具

横 部 材


